
Клеи  
для напольных 

покрытий

8 (800) 333-30-33
kesto.ru

 
Служба технической  
поддержки КЕСТО



ОСнОва Пва дисперсия Полиуретан

СухОй ОСТаТОК 65% 100%

СООТнОшЕниЕ 
КОМПОнЕнТОв

Готов к применению 1:10 1:7

шлифОваниЕ,  
нЕ ранЕЕ чЕМ чЕрЕз 

7 суток 1–2 суток

МОрОзОСТОйКОСТь 5 циклов 
замораживание-
оттаивание

не морозостойкий

раСхОд (шПаТЕль B10-12) 0,65–1,3 кг/м2 0,75-1,5 кг/м2

уПаКОвКа 18 кг 5,45 кг + 0,55 кг 5,25 кг + 0,75 кг

рабОчЕЕ врЕМя СМЕСи - 90 мин 60 мин

врЕМя  pot life - 135 мин 90 мин

КлЕЕвОй шОв Эластичный Твердо-эластичный Твердый

хараКТЕриСТиКи достаточная прочность 
склеивания

Средняя прочность 
склеивания

высокая прочность 
склеивания

•	не содержит 
растворителей

•	Содержит воду
•	не рекомендован для 

«капризных» пород 
древесины

•	не содержит растворителей и воды
•	не деформирует древесину
•	Подходит для теплых полов
•	Отличная адгезия 
•	Склеивает любые виды древесины 
•	влагостойкий клеевой шов

Клеи для жестКих 
напольных поКрытий ECOSTANDARD ECO 2K-PU 2K-PU



фанЕра 1525х1525 мм. разрезается на отдельные квадраты  
в зависимости от требований объекта

Клей и механическое 
крепление дюбелями

Механическое крепление не требуется

ПарКЕТ
набОрный (МОзаичный)

Толщина до 19 мм
длина до 500 мм (различные формы)

ПарКЕТ
шТучный

длина 200–900 мм
ширина 40–90 мм
Толщина 14–22 мм

ПарКЕТ
индуСТриальный 
(ПрОМышлЕнный, 
КОММЕрчЕСКий, 
ТЕхничЕСКий,  
ПарКЕТная лаМЕль)

длина до 250 мм 
ширина до 10 мм
Толщина 8–23 мм

ПарКЕТ
двОрцОвый 
(худОжЕСТвЕнный)

штучный паркет толщиной до 15 мм, собранный  
в рисунок различных габаритных размеров

ПарКЕТ МОдульный - длина 300–450 мм
ширина 300–450 мм
Толщина 15 мм

длина 450–610 мм
ширина 450–610 мм
Толщина 15 мм

ПарКЕТ ТОрцЕвОй - до 40х40 мм

ПарКЕТ ЩиТОвОй - длина 400-800 мм. Толщина 20-40 мм. 
рабочий слой 5–15 мм

ПарКЕТ МаССивный - длина до 1500 мм
ширина до 120 мм
Толщина до 18 мм

длина до 2500 мм
ширина до 200 мм
Толщина до 22 мм

инжЕнЕрная дОСКа - длина 375–1500 мм
ширина до 130 мм
Толщина 13–14 мм

длина 375–2200 мм
ширина до 180 мм
Толщина 15–18 мм

ПарКЕТная дОСКа - длина 400–2000 мм
ширина до 180 мм
Толщина 13–15 мм

длина 400–2500 мм
ширина до 200 мм
Толщина 15–20 мм

Виды поКрытий ECOSTANDARD ECO 2K-PU 2K-PU



Основа акрилат
ПриМЕниЕ
рулонные Пвх-покрытия  
и вспененный винил 

бытовые
Полукоммерческие

Полукоммерческие
Коммерческие

Пвх-покрытия и 
вспененный винил в плитках 
Пвх-покрытия на подложке 
из полиэстера или 
минеральных волокон
дизайн-плитка Пвх
Ковровые покрытия со 
вспененной или войлочной 
подложкой
Текстильные покрытия 
с различными подложками
виды ОСнОваний
впитывающие влагу
Слабо впитывающие влагу -
Полы
Стены -
расход шпатель а2 250–350 гр/м2 (Пвх и виниловые покрытия)
расход шпатель B1 350–500 гр/м2 (ковровые и текстильные покрытия)
рабОчЕЕ врЕМя
впитывающие влагу ~25 мин. ~30 мин. ~25 мин.
Слабо впитывающие влагу - ~60 мин. ~50 мин.
врЕМя ПОдСушКи
впитывающие влагу 5–10 мин. ~10–20 мин. ~5–15 мин.
Слабо впитывающие влагу - ~30–50 мин. ~25–40 мин.

врЕМя выСыхания 24 часа
СрОК хранЕния 15 мес.
МОрОзОСТОйКОСТь 5 циклов замораживания и оттаивания (до -40 °С)
уПаКОвКа 1,4 кг, 4 кг, 18 кг 1,4 кг, 4 кг, 18 кг 4 кг, 13 кг
хараКТЕриСТиКи •	Готов	к	применению	•	Без	растворителей	•	Экологичен	

•	Для	сухих	и	влажных	помещений	•	Шов	стабилен	при	старении
•	Обеспечивает	прочное	клеевое	соединение	•	Совместим	с	системами	
теплых	полов	•	Подходит	для	эксплуатации	под	стульями	на	колесах

•	Эластичный клеевой шов 
•	Подходит для укладки 

покрытий на влажный 
клеевой слой 

•	Оптимальное время 
для укладки

•	длительное время для инсталляции 
покрытий

•	Подходит для приклеивания  
Пвх-покрытий на стены

Клеи для гибКих  
напольных поКрытий KESTO PLUS KESTO 2 PLUS KESTO LVT PLUS


