
ОднОкОмпОнентный клей-герметик
для прОфессиОнальнОгО применения

KESTO MASA PRO

Оптимален для герметизации швОв при 
прОизвОдстве фургОнОв и Ж/д транспОрта

пОдхОдит для герметизации  
дефОрмациОнных стыкОв  
и сварных швОв

применяется для эластичнОгО  
склеивании разнООбразных  
материалОв в прОмышленнОсти

8 (800) 333-30-33 kesto.ru

НовиНка!



KESTO MASA PRO
НовиНка!

характеристики:

Время пленкообразования

от -40°с

100% 

250% 

3 мм/сут

Разрывное удлинение

Скорость отверждения (10 мм/7 сут.) 
Можно ускорить путем воздействия 
влаги 

Сухой остаток. Не усаживается

до +90 °С – температура эксплуатации. 
Выдерживает кратковременное 
воздействие до +180 °С

15–30 мин.

3 цвета скОрО!

скОрО!

Обладает адгезией к: 
• Металлам
• Древесине
• Стеклу
• Эпоксидным поверхностям
• Полиэфирным поверхностям   
• Почти всем видам пластика 

не пОдхОдит для:
• ПТФЭ (фторопласта)
• ПП (полипропилена)

не сОдерЖит:
• Изоцианатов
• Фталатов

8 (800) 333-30-33 kesto.ru

10 Белый 
42 Серый. RAL7040
50 Черный. RAL 9004


